alto rendimiento

DATOS TECNICOS

ARRANOQUE MEDIO (50 Hz)

2 POLOS-3.000 RPM

Potencia nominal
Velocidad
(a carga nominal)
Nivel sonoro
Eficiencia
(rendimiento)
Amperios a
carga completa
Par arranque /
par nominal
Corriente arranque
Par méximo /
Par nominal
Condensador
Permanente

Factor de
potencia
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1 ALY-562-2 0,17 2760 67 54 0,92 0,98 0,65 4 1,6 6/450 3,2
2 ALY-631-2 0,25 2780 70 62 0,95 1,33 0,6 5 1,7 10/450 4
3 ALY-632-2 0,33 2780 70 65 0,95 1,76 0,6 7 1,7 12/450 4,5
4 ALY-711-2 0,50 2800 75 67 0,95 2,53 0,55 10 1,7 16/450 5,1
5 ALY-712-2 0,75 2810 75 70 0,98 3,49 0,55 15 1,7 20/450 7,2
6 ALY-801-2 1 2810 75 72 0,98 4,62 0,35 20 1,7 25/450 9,6
7 ALY-802-2 1,5 2810 78 75 0,98 6,51 0,33 28 1,7 50/450 11
8 ALY-90S-2 2 2820 80 76 0,98 8,76 0,3 40 1,8 45/450 14
9 ALY-90L-2 3 2820 80 77 0,98 12,7 0,3 60 1,8 60/450 16,5

4 POLOS 50-1.500 RPM

Velocidad
(a carga nominal)
Amperios a
carga completa
Corriente arranque
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Nivel sonoro
Eficiencia
(rendimiento)
Par arranque /
par nominal
Par méximo /
Par nominal
Condensador
Permanente

Linea nimero

Tipo de motor
Factor de
potencia

10 |ALY-562-4| 0,12 1370 63 51 0,92 0,83 0,75 3 1,6 6/450 3,8
11 |ALY-631-4| 0,17 1380 65 55 0,92 1,03 0,65 3,5 1,6 10/450 4,0
12 |ALY-632-4| 0,25 1390 65 57 0,92 1,49 0,65 5,5 1,5 12/450 4,6
13 |ALY-711-4| 0,33 1400 65 61 0,94 1,90 0,50 8 1,5 14/450 57
14 |ALY-712-4| 0,50 1400 68 62 0,94 2,76 0,50 10 1,5 16/450 6,7
15 |ALY-801-4| 0,75 1400 70 64 0,95 3,93 0,35 15 1,7 20/450 9,0
16 |ALY-802-4 1 1410 70 68 0,95 5,05 0,33 20 1,7 25/450 9,2
17 |ALY-90S-4 1,5 1410 73 71 0,98 6,87 0,33 30 1,8 40/450 14,5
18 |ALY-90L-4 2 1420 75 73 0,98 9,12 0,30 40 1,8 45/450 16,2
19 |ALY-100L1-4 3 1440 78 76 0,98 12,8 0,28 60 1,8 70/450 24
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DATOS TECNICOS

ARRANQUE CENTRIFUGO (50Hz)

2 POLOS-3.000 RPM

Linea ndimero
Tipo de motor
Potencia nominal
Velocidad
(a carga nominal)
Nivel sonoro
Eficiencia
(rendimiento)
Factor de
potencia
Amperios a
carga completa
Par arranque /
par nominal
Corriente arranque
Par maximo /
Par nominal
Condensador
Arranque
Condensador
Permanente

20 ALL-711-2 0,5 2780 75 70 0,95 2,42 2,5 15 1,7 75/250 12/450 5,3
21 ALL-712-2 0,75 2790 76 73 0,95 3,45 2,5 20 1,7 100/250 16/450 7,4
22 ALL-801-2 1 2800 76 74 0,97 4,54 2,5 30 1,7 100/250 20/450 9,5
23 ALL-802-2 1,5 2810 79 76 0,97 6,45 2,5 40 1,7 150/250 25/450 11,2
24 ALL-905-2 2 2810 84 78 0,97 8,62 2,5 55 1,8 150/250 40/450 14
25 ALL-90L-2 3 2810 84 79 0,97 12,5 2,2 75 1,8 250/300 50/450 17
26 | ALL-100L-2 4 2830 88 80 0,98 16,6 2,2 95 2 400/300 60/450 25
27 | ALL-112M-2 5 2850 90 80 0,98 20,5 2 120 2 500/300 60/450 30,5

4 POLOS-1.500 RPM

Potencia nominal
Velocidad
(a carga nominal)
Nivel sonoro
Eficiencia
(rendimiento)
Factor de
potencia
Amperios a
carga completa
Par arranque /
par nominal
Corriente arranque
Par maximo /
Par hominal
Condensador
Arranque
Condensador
Permanente
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28 ALL-712-4 0,5 1380 68 62,5 0,92 2,80 2,5 15 1,5 75/250 16/450 4,9
29 ALL-801-4 0,75 1400 71 67 0,94 3,80 2,5 20 1,7 100/250 20/450 9,6
30 ALL-802-4 1 1410 71 73 0,94 4,75 2,5 30 1,7 150/250 25/450 10,8
31 ALL-905-4 1,5 1410 74 74,5 0,95 6,76 2,2 40 1,8 150/250 35/450 13,5
32 ALL-902-4 2 1420 79 76 0,95 9,03 2,2 55 1,8 200/250 40/450 16,5
33 | ALL-100L1-4 3 1430 79 78 0,97 12,6 2,2 75 1,8 300/300 50/450 24
34 | ALL-100L2-4 4 1440 83 79 0,97 17 2,2 95 1,8 400/300 60/450 30
35 | ALL-112M-4 5 1440 86 80 0,97 20,7 2,0 120 2,0 500/300 60/450 36
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COTAS / DIMENSIONES DE MONTAJE: B3

TAMANO ESTANDAR
Carcasa de aluminio
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SERIE ALY

ARRANQUE MEDIO IMB14 IMB5

TIPO| A|B|C|D|E|FIG|H| K [M|N]|P [R[S|[T[M|N|P[R[S]|T|AA[AC|AD|HD| L |SS [XX|{ZZCC|Y

M5|2.5/ 98 | 80 |120|0|@ 7|3.0(108|115|256|100|192| M3| 8 | 12|2.5/0.5
M5|2.5/115| 95 |140| 0|210(3.0{120(130|179(116|212| M4|10| 15|3.3/0.8
M6 |2.5/130|110|160| 0|@10(3.5{132| 145|194 {123 |240| M5|12| 18| 4.2/0.8

56 (90 (|71(36|9 |20 0
0
0
M6 (3.0{165|130|200| 0|©12{3.5(157 | 165|223 [143|290| M6 |16 | 22| 5 | 1
0
0
0

72| 56 [5.8x8.| 65 | 50 | 80
63 |100( 80 |40 (11|23 8563 | 8 75| 60 | 90
71 [112| 90 (45|14 30 11| 71 |7x10| 85 | 70 | 105
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M8 (3.0{165|130|200| 0|@12{3.5(172|185|240({150|310| M8|20 | 25|6.8| 1
M8 3.0/ 165|130|200| 0|@12(3.5(172|185|240(150|335| M8 |20 | 25|6.8| 1
M8 |3.5(215|180|250| 0|©15(4.0{196 (205 |260(160|357|M10 22 | 28| 8.5/1.5

90S |140|100| 56 |24 | 50 20 | 90 |10x13[115| 95 | 140
90L [140(125|56 (24|50 20 | 90 |[10x13[115| 95 [ 140
100L |160({140| 63 |28 | 60 24 {100|10x13{130| 110|160
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TAMANO ESTANDAR
Carcasa de aluminio
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SERIE ALL
ARRANQUE ALTO IMB14
TIPO| A(B [C|[D|E|F|[ G| H K M| N| P|R|S|T|M|N|[P|[R S | T|AA|AC|AD|HD| LSS [XX|ZZCC|Y
63 |100(80 |40 |11 (23 |4 (8.5/63 |7x10| 75 |60 | 90 (0| M5|2.5|115| 95 |140|0|210|3.0|{120|130(179|116{212| M4 | 10| 15(3.3| 0.8
71 |112|90 |45|14 (30 (5|11 |71 |7x10| 85 | 70 |105|0|M6(2.5|130(110|160|0(210/3.5|132|145|194(123|255| M5| 12| 18(4.2| 0.8
80 |125(100|50 |19 (40|6 [15.| 80 |10x13{100| 80 (120{0|M6|3.0|/165|130|200|0(212|3.5|157| 165[223|143(|290| M6 | 16{ 22| 5 | 1
90S (140(100(56 (24|50 |8 | 5 | 90 |10x13|115| 95 {140|0|{M8|3.0{165|130|200|0|©12|3.5(172| 185|240|150|335| M8 | 20| 25|6.8| 1
90L |140(125|56 |24 |50 |8 |20 | 90 [10x13({115| 95 |140|0|M8|3.0|/165|130|200|0|2123.5(172|185|240(150|365 M8 | 20| 25|6.8| 1
100L |160(140|63 |28 |60 |8 |20 (100 [12x15(130(110|160|0| M8 [3.5|215|180|250| 0|2 15(4.0(196|205|260|160|445/M10| 22| 28|8.5| 1.5
112M [190(140(70 |28 |60 |8 |24 |112|12x15|130|110({160|0 M8 |3.5{215|180|250| 0|2 15| 4.0(222| 230|295|183|453|M10| 22| 28|8.5| 1.5
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DESPIECE

1. Carcasa B3 15. Tapa cubreventilador

2. Carcasa B5 16. Tornillos tapa

3. Estator bobinado 17. Caja de bornes completa
4. Rotor con eje 18. Junta elastica

5. Escudo delantero 19. Tornillos caja de bornes
6. Rodamientos 20. Prensacables

7. Chaveta 21. Caja de bornes

8. Escudo trasero 22. Tapa caja de bornes

9. Placa de caracteristicas 23. Condensador permanente
10. Anilla de rodamiento 24. Tornillos

11. Tuercas y varillas 25. Condensador de arranque
12. Ventilador 26. Brida B5

13. Casquillo del ventilador 27. Brida B14

14. Retén de aceite 28. Tornillos caja de bornes




IDAS DE EJES Y/ BRIDAS (mm
TIPO EE BRIDA Bs BRIDA Bs-neducida BRIDA Bt BRIDA Bé-aumentada
56 ¢ 120 s 0 10
63 " %0 2 0 12
# % 160 %0 105 14(
80 19 200 160 120 160
90 % 200 160 1%0 160
100 28 250 200 160 200
12 28 250 200 160 200
132 38 300 250 200 250
O
TIPO EE BRIDA Bs TIPO EE BRIDA Bs
160 42 350 zéenimz 5 55
180 A 350 280 S/M4-6 75 551
00 LYY 400 315 S/M/L 2 65 66
225S 6 450 315 S/M/L ¢-6- 0 66
5M2 5 450 55 M2 75 7
225M 6-6-8 60 450 355 M4-6-8 95/100 74
250Mz 60 550 400 M2 80 %0
250M 4-6-8 65 550 400 M4-6-8 10 %0
NOTAS:




